g EG-Baumusterprﬂfbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3)  Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 14 ATEX E 104 X

(4) Gerat: ilp - Umformer Typ 6116-2********
(5) Hersteller: SAMSON AG
(6) Anschrift; WeismiillerstraBe 3, 60314 Frankfurt am Main

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind "
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 01

explosionsgefahrdeten Bereichen gemal Anhang Il de
sind in dem Prifprotokoll BVS PP 14.2144 EG nled'

(9) Die grundlegenden Sicherheits- u'r‘jq'
Ubereinstimmung mit S

EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderunggl; // /////

EN 60079-1:2007 Druckfeste Kap;elung/,, jj/ ///

//
(10) Falls das Zeichen X' hinter der Beschelﬁfglf g f@/rj'/
Bescheinigung auf besondere Bedlngungerf fu/r die /e/
; i

LIS
(11) Diese EG- Baumusterprufbeschelmgung bez |éh/t ;z-
Baumusterprufung des beschriebenen Gerateé in ()é?
Fur Herstellung und Inverkehrbringen des’ Gerates t) ?r
erflllen, die nicht durch diese Beschelmgung abgede;zk $ind / Ji

f/,t /,f‘;

/ /’ " " // ,//
(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angé}benx /né';aflté

€x) 126 ExdIICT* Gb

* siehe Parameter

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 27.06.2014

AL Vgl

- Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13)

(14)

(15)

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 14 ATEXE 104 X

15.1 Gegenstand und Typ
2*1)**2)**3)*4)*5)*6)*7)*8}

i/p - Umformer Typ 6116-
. ifp-Baustein

: Eingangssignal (elektrisch)

: Ausgangssignal (pneumatisch)
- Wirkrichtung

: Anschlussgewinde

: Pneumatischer Anschluss

" |P-Schutzart

: Manometer

15.2 Beschreibung

Der i/p - Umformer Typ 6116-2******** dient der Umermun nes Ein
Drucksignal. Das druckfeste Gehause besteht aus |ner;5\[l./r,)y m
Edelstahl bestehenden Flammensperren besttckt, "/’2"//%./ /44

; o /: & Y, /
Als Medien fur das Pneumatiksystem kommen ni¢ T ,_/

Sauerstoff angereichertes Gas darf nicht verwendet”
SIS S
A A T
15.3 KenngréRen A LSS
Elektrische KenngréRen LTI

Bemessungsspannung
Bemessungsstromstéarke
Maximale Verlustleistung

Pneumatische Kenngréen

Prax Eingang
Prax Ausgang

Thermische Kenngréien

/ 4". “1/ £ [/ ,"”/’

1)1)/48 el el
/a5 el asing/ s

457/ T 80190/ [TA /]

Umgebungstemperatur / Temperaturklasse

Priifprotokoll
BVS PP 14.2144 EG, Stand 27.06.2014

Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

Bei Umgebungstemperaturen von 80 °C sind Kabel- und Leitungseinfuhrungen und
Anschlussleitungen mit einer zulassigen Betriebstemperatur von mindestens T, +3 K zu
verwenden. Die Kabel- und Leitungseinfihrungen und die Anschlussleitungen mussen auch fur

die niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet sein.

Seite 2 von 2 zu BVS 14 ATEX E 104 X
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrate 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com




